
Утверждаю:

Председатель ЦКЗ
ООО «ТМХ - Сервис»
___________ Л.А. Терехина
«___» _____________ 2015 год

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Открытый запрос предложений на право заключения договора на проведение работы по текущему ремонту здания 1,2,3 секции: помещение компрессорной и внутренний ремонт стен и потолков цеха ТО-3, ТР-1 маневровых тепловозов сервисного локомотивного депо Агрыз-Южный филиала «Западный» ООО «ТМХ - Сервис».
Раздел I: Общие положения

Заказчик: ООО «ТМХ-Сервис», почтовый адрес: 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр.1.
Контактное лицо по процедурным вопросам – Беляков Кирилл Владимирович, тел. (495) 989-63-60 (доб. 77154).
Контактное лицо по вопросам технического задания: Дубровская Ольга Владимировна, тел. +7 (495) 989-63-60 (доб. 77226).
Срок выполнения работ: 60 дней после подписания договора.
Условия оплаты: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя полного комплекта документов (в т.ч. счета, счёта-фактуры, акта о приемке выполненных работ и др. необходимые документы, подтверждающие выполнение и приемку работ).
Предельная (начальная) цена: 2 199 679,00 руб. с НДС.
Раздел II. Правовой статус процедур и документов

2.1. Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора запроса соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств.

2.2. Срок действия предложения должен быть не менее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

Раздел III. Порядок подготовки и подачи предложения
3.1. Коммерческое предложение и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (далее – Предложение), предоставляются в электронном виде.

3.2. Общие требования к Предложению
Участник должен подготовить Предложение, включающее в себя:

- коммерческое предложение, содержащее в себе всю информацию, подтверждающую возможность и готовность Участника к выполнению всех пунктов технического задания в соответствии с требованиями технического задания с указанием стоимости услуг, сроков предоставления услуг, срока действия предложения, 
- документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей закупочной документации (Раздел IV).
Заказчик оставляет за собой право при проведении оценки Предложения запросить у Участника дополнительные документы.

3.3. Порядок подготовки Предложения 

3.3.1. Коммерческое предложение и документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям закупочной документации (далее – Предложение), предоставляются в электронном виде.

3.3.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае копия доверенности прикладывается к Предложению Участника.

3.3.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплён печатью Участника.

3.4. Подача Предложений
3.4.1. Участники запроса предложений должны обеспечить направление Предложений Белякову Кириллу Владимировичу, тел. (495) 989-63-60 (доб.77154) на email: k.v.belyakov@tmh-service.ru в срок, указанный в Уведомлении о проведении запроса предложений. При этом Участникам запроса предложений рекомендуется позвонить по указанному выше телефону для подтверждения получения Предложения.

3.4.2. Предложение должно состоять из отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200 dpi, допускается сканирование в черно-белом режиме). Дополнительно приложить коммерческое предложение в формате Word/Excel. Каждый документ должен быть отсканирован по-отдельности и иметь название в соответствии с содержанием.

3.4.3. Предложение должно представлять собой файл – архив, с наименованием следующего формата «Предложение Наименование претендента» .rar (или .zip). Общий размер архива не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается предоставление многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт. 

3.4.4. Предложения должны быть поданы до истечения сроков, указанных в Уведомлении о проведении запроса предложений.

Раздел IV. Требования к Участнику.

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

4.1. Требования к Участникам:

4.1.1. Участвовать в процедуре запроса предложений может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
4.1.2. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре запроса предложений и получить право заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

· должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

· отсутствие в отношении участника открытого запроса предложений решения о ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого запроса предложений банкротом и об открытии в отношении участника открытого запроса предложений конкурсного производства;

· отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд) сведений об участнике открытого запроса предложений;
· должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом выполнения аналогичных по структуре, составу и объемам оказываемых услуг договоров;
·  должен иметь разрешительные документы на выполнение работ по предмету договора (СРО или т.п. документы).
4.2. Подтверждение соответствия Участника требованиям настоящей Закупочной документации
Для подтверждения соответствия требования п. 4.1. Участник должен представить следующие заверенные Участником документы:

- скан - копии учредительных документов, всех изменений (в случае их наличия); 
- скан - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- скан - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- скан - копию выписки регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до размещения на сайте извещения о проведении настоящего открытого запроса предложений; 

- скан - копии протокола/решения или другого документа о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности;
- скан - копии годовой бухгалтерской отчётности за 2014 г. с приложением отчета о финансовых результатах с отметками налогового органа или протокола входного контроля;
- скан - копии разрешительных документов на выполнение работ по предмету договора (СРО или т.п. документы);

- коммерческое предложение на оказание услуг (форма 1) с обоснованием расчета стоимости;
- справка (форма 2) о перечне аналогичных работ, с приложением копий договоров/актов сдачи-приемки работ;

- справку о привлечении субподрядных организаций (форма 3).
- справку о наличии квалифицированного персонала (форма 4), с приложением выписки из штатного расписания (заверенной претендентом) и копии документов, подтверждающих квалификацию работников;
Раздел V. Определение победителя открытого запроса предложений

Решение о победителе открытого запроса предложений принимает ЦКЗ                 ООО «ТМХ –Сервис».

Раздел VI. Техническое задание
1. Требования к выполнению работ:
· выполнить Текущей ремонт здания 1,2,3 секции: помещение компрессорной и внутренний ремонт стен и потолков цеха ТО-3, ТР-1 маневровых тепловозов сервисного депо Агрыз-Южный, филиала «Западный» ООО «ТМХ-Сервис»;

· - площадь подлежащая ремонту – 1211,2 м2;
· - адрес объекта: Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Деповская, д. 7;
- гарантийные обязательства на срок не менее 60 месяцев, на произведенные по договору работы, после подписания акта о приемке выполненных работ. 

- Подрядчик должен выполнять Работы собственными силами, с использованием собственных материалов и средств. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору несёт Подрядчик.
- устранение недостатков в гарантийный период в течение согласованного с Заказчиком времени, но не более, чем в 10-тидневный срок, за свой счет.
Дефектная ведомость для проведения текущего ремонта.

	№ п/п
	Выявленные дефекты и повреждения
	Рекомендуемые виды работ
	единица измерения
	Объем дефектов

	1
	2
	3
	4
	5

	Внутренний ремонт стен и потолков цеха ТО-3, ТР-1 маневровых тепловозов

	
	
	Грунтовка стен грунтом глубокого проникновения - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	900

	
	
	Грунтовка потолков грунтом глубокого проникновения - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	1150

	
	
	Ремонт штукатурки стен - Сухая штукатурка для стен и потолков Knauf – Ротбанд (Размер зерен: 1,2 мм; Расход:
 8,5 кг\м2; Прочность на сжатие:4,5 Мпа; Прочность на изгиб: 2,1 Мпа; Плотность: 950 кг/м3)
	м2
	410

	
	
	Шпаклевка стен (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	900

	
	
	Шпаклевка потолков (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	1150

	
	
	Окраска ВЭ потолков - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	900

	
	
	Окраска ВЭ стен - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	1150

	Внутренний ремонт помещения компрессорной

	
	
	Устройство стяжки пола бетонной т-100 мм (ГОСТ 7473-2010)
	м2
	61,2

	
	
	Устройство стяжки пола из ЦПР т-50 мм (ГОСТ 31358-2007

Максимальная толщина слоя – 100 мм;

Расход при толщине слоя 10 мм – 18-20 кг/м2)
	м2
	61,2

	
	
	Устройство пола из керамогранита (ТУ 5752–035–00288030–2000)
	м2
	61,2

	
	
	Штукатурка стен ЦПР - Сухая штукатурка для стен и потолков Knauf – Ротбанд (Размер зерен: 1,2 мм; Расход:
 8,5 кг\м2; Прочность на сжатие:4,5 Мпа; Прочность на изгиб: 2,1 Мпа; Плотность: 950 кг/м3)
	м2
	146

	
	
	Грунтовка стен бетоноконтактом - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	204

	
	
	Облицовка стен плиткой керамической (ТУ 5752–035–00288030–2000)
	м2
	58

	
	
	Шпаклевка стен (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	146

	
	
	Окраска стен ВЭ - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	146

	
	
	Устройство звукоизоляции стен минплитой т-150 мм - Минеральная плита

Baswool Лайт-45 (Плотность-45 кг/м³

Коэффициент теплопроводности при 10°С (283±5) К, не более - 0,035 Вт/м·К;

Коэффициент теплопроводности при 25°С (298±5) К, не более 0,036 Вт/м·К)
	м2
	12,75

	
	
	Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе (Размер ГКЛ: 2,5 или 3 м в длину и 1,2 м в ширину. 

Толщина гипсокартонного листа, мм (6.5, 9.5, 12.5). 
Прочность листов на изгиб: Эта техническая характеристика ГКЛ нормируется по ГОСТ 6266-97)
	м2
	12,75

	
	
	Ремонт штукатурки потолков - Сухая штукатурка для стен и потолков Knauf – Ротбанд (Размер зерен: 1,2 мм; Расход:
 8,5 кг\м2; Прочность на сжатие:4,5 Мпа; Прочность на изгиб: 2,1 Мпа; Плотность: 950 кг/м3)
	м2
	61,2

	
	
	Грунтовка потолка бетоноконтактом - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	61,2

	
	
	Шпаклевка потолка (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	61,2

	
	
	Окраска потолка ВЭ ВЭ - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	61,2

	
	
	Приобретение и устройство подвесного потолка Армстронг (Размеры плит в миллиметрах — 600×600 мм и 600×1200 мм.  Цвет – стандартный белый. Толщина плит – 15 мм, 20 мм и 24 мм. 
Тип замков – цельноштампованный.
	м2
	128,4

	
	
	Приобретение и устройство звукоизоляции потолка минплитой -150 мм - Минеральная плита Baswool Лайт-45  (Плотность-45 кг/м³. Коэффициент теплопроводности при 10°С (283±5) К, не более - 0,035 Вт/м·К;

Коэффициент теплопроводности при 25°С (298±5) К, не более 0,036 Вт/м·К)
	м2
	7,65

	
	
	Приобретение  и установка оконных блоков ПВХ (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	м2
	12

	
	
	Приобретение и установка подоконных досок ПВХ шир. до 500 мм (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	м/п
	5

	
	
	Приобретение и установка отливов из оцинкованной стали шир. 150 мм 

(ГОСТ 14918-80)
	м/п
	5

	
	
	Приобретение  и установка сэндвич панели на откосах проемов
	м2
	16

	
	
	Приобретение и установка уголка ПВХ 40*40 на откосы мм (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	м2
	21

	
	
	Приобретение и монтаж  дверного блока ПВХ ДГО 21*9 (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	шт.
	1

	
	
	Приобретение и монтаж  дверного металлического блока для наружной двери ДГ 21*15 (ГОСТ 31173–2003)
	шт
	1

	
	
	Приобретение и монтаж  дверного металлического  блока ДГ 21*10 

(ГОСТ 31173–2003)
	шт
	2

	
	
	Окраска металлоконструкций  эмалями (ГОСТ 6465-76)
	 м2
	40

	
	
	Приобретение и прокладка кабеля ВВГнГ 3*2,5 (ГОСТ Р 53315-2009)
	м/п
	25

	
	
	Приобретение и прокладка кабеля ВВГнГ 3*1,5 (ГОСТ Р 53315-2009)
	м/п
	35

	
	
	Приобретение и установка автоматов 1Р 16А (ГОСТ Р 50345)
	шт
	4

	
	
	Приобретение и монтаж электрораспределительного щита  ЩО 12
	шт
	1

	
	
	Приобретение и установка светильников люминисцентных 2*36 - ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT/SAN (Коэффициент пульсации светильника, % менее 15; Мощность, Вт2x36; Посадочные размеры светильника, мм 1270х152х100)
	шт
	8

	
	
	Приобретение  и установка розеток СУ
	шт
	4

	
	
	Приобретение  и установка светильников с лампой накаливания НСП 17 

(ГОСТ 15597-82)
	шт
	2

	
	
	Приобретение и установка включателей электроосвещения СУ
	шт
	4


 (форма 1)
Коммерческое предложение на проведение работы по текущему ремонту здания 1,2,3 секции: помещение компрессорной и внутренний ремонт стен и потолков цеха ТО-3, ТР-1 маневровых тепловозов сервисного локомотивного депо Агрыз-Южный филиала «Западный» ООО «ТМХ - Сервис»
___________________________________

(Полное наименование претендента)
Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (указать наименование участника), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю коммерческое предложение на участие в открытом запросе предложений на проведение работы по текущему ремонту здания 1,2,3 секции: помещение компрессорной и внутренний ремонт стен и потолков цеха ТО-3, ТР-1 маневровых тепловозов сервисного локомотивного депо Агрыз-Южный филиала «Западный» ООО «ТМХ - Сервис»
Настоящим подтверждаем, что:

- ________(указать наименование участника) не находится в процессе ликвидации;

- ________(указать наименование участника) не признан несостоятельным (банкротом);

- _______ (указать наименование участника) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков;

- _______ (указать наименование участника) с условиями технического задания, с ними согласно(ен) и возражений не имеет
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.
	№ п/п
	Виды работ
	Единица измерения
	Объем
	Стоимость работ руб. без НДС
	Стоимость материалов руб. без НДС
	Тип/марка применяемого материала и ориентировочный объем

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6

	Внутренний ремонт стен и потолков цеха ТО-3, ТР-1 маневровых тепловозов

	1
	Грунтовка стен грунтом глубокого проникновения - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	900
	
	
	

	2
	Грунтовка потолков грунтом глубокого проникновения - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	1150
	
	
	

	3
	Ремонт штукатурки стен - Сухая штукатурка для стен и потолков Knauf – Ротбанд (Размер зерен: 1,2 мм; Расход:
 8,5 кг\м2; Прочность на сжатие:4,5 Мпа; Прочность на изгиб: 2,1 Мпа; Плотность: 950 кг/м3)
	м2
	410
	
	
	

	4
	Шпаклевка стен (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	900
	
	
	

	5
	Шпаклевка потолков (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	1150
	
	
	

	6
	Окраска ВЭ потолков - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	900
	
	
	

	7
	Окраска ВЭ стен - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	1150
	
	
	

	Итого
	
	рублей без НДС

	

	Внутренний ремонт помещения компрессорной

	1
	Устройство стяжки пола бетонной т-100 мм (ГОСТ 7473-2010)
	м2
	61,2
	
	
	

	2
	Устройство стяжки пола из ЦПР т-50 мм (ГОСТ 31358-2007

Максимальная толщина слоя – 100 мм;

Расход при толщине слоя 10 мм – 18-20 кг/м2)
	м2
	61,2
	
	
	

	3
	Устройство пола из керамогранита (ТУ 5752–035–00288030–2000)
	м2
	61,2
	
	
	

	4
	Штукатурка стен ЦПР - Сухая штукатурка для стен и потолков Knauf – Ротбанд (Размер зерен: 1,2 мм; Расход:
 8,5 кг\м2; Прочность на сжатие:4,5 Мпа; Прочность на изгиб: 2,1 Мпа; Плотность: 950 кг/м3)
	м2
	146
	
	
	

	5
	Грунтовка стен бетоноконтактом - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	204
	
	
	

	6
	Облицовка стен плиткой керамической (ТУ 5752–035–00288030–2000)
	м2
	58
	
	
	

	7
	Шпаклевка стен (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	146
	
	
	

	8
	Окраска стен ВЭ - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	146
	
	
	

	9
	Устройство звукоизоляции стен минплитой т-150 мм - Минеральная плита

Baswool Лайт-45 (Плотность-45 кг/м³

Коэффициент теплопроводности при 10°С (283±5) К, не более - 0,035 Вт/м·К;

Коэффициент теплопроводности при 25°С (298±5) К, не более 0,036 Вт/м·К)
	м2
	12,75
	
	
	

	10
	Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе (Размер ГКЛ: 2,5 или 3 м в длину и 1,2 м в ширину. 

Толщина гипсокартонного листа, мм (6.5, 9.5, 12.5). 
Прочность листов на изгиб: Эта техническая характеристика ГКЛ нормируется по ГОСТ 6266-97)
	м2
	12,75
	
	
	

	11
	Ремонт штукатурки потолков - Сухая штукатурка для стен и потолков Knauf – Ротбанд (Размер зерен: 1,2 мм; Расход:
 8,5 кг\м2; Прочность на сжатие:4,5 Мпа; Прочность на изгиб: 2,1 Мпа; Плотность: 950 кг/м3)
	м2
	61,2
	
	
	

	12
	Грунтовка потолка бетоноконтактом - Акриловая водно-дисперсионная грунтовка Нортекс-грунт (Цвет грунтовки – белый; Плотность – 1,02 при 20°С, г/см3)
	м2
	61,2
	
	
	

	13
	Шпаклевка потолка (ГОСТ 31387-2008; расход при толщине слоя 1 мм - 0,9 кг\м2)
	м2
	61,2
	
	
	

	14
	Окраска потолка ВЭ ВЭ - Краска водоэмульсионная ВДАК 20И для стен и потолков (Расход: 150 г/м2; Морозостойкость: 8 циклов; Время высыхания одного слоя: 1ч., при температуре +20С; Массовая доля летучих веществ: 55%; Степень перетирания: 30 мкм; рН краски – 6,8.)
	м2
	61,2
	
	
	

	15
	Приобретение и устройство подвесного потолка Армстронг (Размеры плит в миллиметрах — 600×600 мм и 600×1200 мм.  Цвет – стандартный белый. Толщина плит – 15 мм, 20 мм и 24 мм. 
Тип замков – цельноштампованный.
	м2
	128,4
	
	
	

	16
	Приобретение и устройство звукоизоляции потолка минплитой -150 мм - Минеральная плита Baswool Лайт-45  (Плотность-45 кг/м³. Коэффициент теплопроводности при 10°С (283±5) К, не более - 0,035 Вт/м·К;

Коэффициент теплопроводности при 25°С (298±5) К, не более 0,036 Вт/м·К)
	м2
	7,65
	
	
	

	17
	Приобретение  и установка оконных блоков ПВХ (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	м2
	12
	
	
	

	18
	Приобретение и установка подоконных досок ПВХ шир. до 500 мм (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	м/п
	5
	
	
	

	19
	Приобретение и установка отливов из оцинкованной стали шир. 150 мм 

(ГОСТ 14918-80)
	м/п
	5
	
	
	

	20
	Приобретение  и установка сэндвич панели на откосах проемов
	м2
	16
	
	
	

	21
	Приобретение и установка уголка ПВХ 40*40 на откосы мм (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	м2
	21
	
	
	

	22
	Приобретение и монтаж  дверного блока ПВХ ДГО 21*9 (Материал — ПВХ-С-7059-М ГОСТ 14332-78)
	шт.
	1
	
	
	

	23
	Приобретение и монтаж  дверного металлического блока для наружной двери ДГ 21*15 (ГОСТ 31173–2003)
	шт
	1
	
	
	

	24
	Приобретение и монтаж  дверного металлического  блока ДГ 21*10 

(ГОСТ 31173–2003)
	шт
	2
	
	
	

	25
	Окраска металлоконструкций  эмалями (ГОСТ 6465-76)
	 м2
	40
	
	
	

	26
	Приобретение и прокладка кабеля ВВГнГ 3*2,5 (ГОСТ Р 53315-2009)
	м/п
	25
	
	
	

	27
	Приобретение и прокладка кабеля ВВГнГ 3*1,5 (ГОСТ Р 53315-2009)
	м/п
	35
	
	
	

	28
	Приобретение и установка автоматов 1Р 16А (ГОСТ Р 50345)
	шт
	4
	
	
	

	29
	Приобретение и монтаж электрораспределительного щита  ЩО 12
	шт
	1
	
	
	

	30
	Приобретение и установка светильников люминисцентных 2*36 - ЛПП 2х36 Айсберг-CSVT/SAN (Коэффициент пульсации светильника, % менее 15; Мощность, Вт2x36; Посадочные размеры светильника, мм 1270х152х100)
	шт
	8
	
	
	

	31
	Приобретение  и установка розеток СУ
	шт
	4
	
	
	

	32
	Приобретение  и установка светильников с лампой накаливания НСП 17 

(ГОСТ 15597-82)
	шт
	2
	
	
	

	33
	Приобретение и установка включателей электроосвещения СУ
	шт
	4
	
	
	

	Итого
	
	рублей без НДС


Полная и окончательная стоимость коммерческого предложения с учетом всех возможных расходов претендента, в том числе расходов на обеспечение спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты, инвентарем и расходными средствами, а также  прочих расходов, связанных с оказанием услуг, и всех видов налогов, включая НДС составляет:
 ______(_______________________) рублей, в том числе НДС _________рублей; 
Условия оплаты:
Срок выполнения работ:
Срок действия предложения:
________________________________________________ 

       печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г

(Форма 2)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  (по предмету открытого запроса предложений)
_____________________________________________________________________________

(Полное наименование претендента)
	№ п/п
	Реквизиты договора
	Контрагент 
	Срок действия договора 
	Сумма договора 
	Предмет договора (указываются только договоры по предмету, открытого запроса предложений)

	
	
	
	
	
	


Всего оказанных услуг  __________________________ руб. (с учетом  НДС)
Приложения: копии договоров на оказанные услуги / акты сдачи-приемки оказанных услуг;
                                                                          ________________________________________________ 

       печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г

(Форма 3)
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(один лист по каждому субподрядчику)

Наименование организации, фирмы:

_____________________________________________________________________________

	
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Ответственное лицо
	

	Сфера деятельности
	

	Руководитель:
	Дата:
	Печать/подпись (субподрядчика)

	

	Вид услуг и объём предполагаемый к последующей передаче субподрядчику

	

	


Приложение: 

1.копии действующих договоров, заключенных между претендентом и компаниями, чьи лицензии представлены
                                                            ________________________________________________ 

       печать                                                                              (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г
(Форма 4)
Сведения о персонале, который будет задействован для оказания услуг

Наименование  претендента:
	№ п/п
	Образование и специальность


	Квалификация (указать разряд)

	Место основной работы (головное предприятие, филиал, структурное подразделение, представительство претендента с указанием полного наименования и адреса)
	Наличие документа подтверждающего прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности
	Количество персонала данной специальности*


	Средний стаж работы по специальности

	
	
	
	
	
	
	общий
	в организации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Работники, находящиеся в штате претендента, которые будут оказывать 

услуги по предмету лота

* Если работник имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей.                                                          

Приложение: 1.    выписка из штатного расписания, заверенная претендентом;

                     2.  свидетельства о присвоении квалификации (диплом, удостоверение, сертификат и т.п.) (копии, заверенные претендентом).

    ________________________________________________ 

       печать                                                                                                        (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2015г.

1

